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PIR ZS 45 LED - 6,3W
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PIR ZS 80 LED - 12,6W
PIR ZS 120 LED - 19,8W
PIR ZS 100 LED - 16,2W

230V / 50Hz, I = 10 A max, LED 18W / 1m - 24V, 3000K, IP 44,
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PIR ZS LED

PIR ZS 60 LED - 9W
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NO

Výrobek je určen k pevnému připojení k elektroinstalaci
budovy s možností umístění do umývacího prostoru umývadel
vč. umývacího prostoru umývadel umístěných v místnosti
s koupací vanou nebo sprchou.

Obs: Tilkobling av 230-240 V strømkabel til fordelingsboks 
skal kun utføres av godkjent elektriker.Strømforsyningen 
skal være slått av under tilkoblingen! Speilskapet plasseres 
i henhold til nasjonale forskrifter/soneinndeling. Husk at 
strømtilførsel på baderom alltid skal ha påkoblet 
jordfeilbryter med utløsestrøm på 30mA, i henhold til 
NEK 400.
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I  n = max. 30 mA

2

1

0

Návod k údržbě:

1. El. zařízení je bezúdržbové. Dobrou svítivost osvětlení zrcadla udržujte otřením zrcadla vlhkým hadříkem.
2. Je-li vnější ohebný kabel tohoto zařízení poškozen, musí ho pro odstranění nebezpečí nahradit výhradně výrobce nebo 
    osoba se stejnou kvalifikací - čl. 3.3.17. ČSN EN 60598 - 1
3. Pro bezproblémové a dlouhodobé užívání, k ošetření používejte měkký hadřík a běžné čistící prostředky.
4. V průběhu užívání zařízení dodržujte zákazy uvedené v piktogramech viz. níže. Při umístění v koupelně musí být tato 
    řádně odvětrávána.
5. Při likvidaci el. zařízení používat k tomu určený sběr odpadů.
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Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti E
This product contains a light source with energy efficiency class E
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle eines Energiewirkungsgrads der Klasse E

230V

LED

LED LED


